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Condiciones generales de venta

>Los precios indicados son sin I.V.A.

>Los pedidos por importe inferior a 460 euros se suministrarán contra reembolso y a 
portes debidos, 120 euros en el caso de repuestos.

>No se admitirán devoluciones de material sin los embalajes originales y sin autorización 
expresa por parte de magnetron.

>Para las Comunidades Canaria y Balear, consultar forma y condiciones de envío.

>Precios vigentes salvo error tipográfico.

>Los precios podrán ser variados sin previa comunicación.

>Los productos sin precio corresponde a artículos con condiciones de distribución exclusiva.
Consultar con delegado comercial

Edita: Mangetrón S.A.
Diseño y maquetación: Rafa Romero
Impresión: www.rtoque.com
Enero 2012. Madrid - España.
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HD 35 TV 31,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504683 Dinámico, abierto 30 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 65 g.
Cable: 1 + 5,2 m. cable de cobre OFC, conector jack 3.5 mm. con
adaptador 1/4" (6.3 mm.)

HD 65 TV 55 ,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504685 Dinámico, cerrado 25 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 140 g.
Cable: 0.8 + 5,2 m. cable de cobre OFC, conector jack 3.5 mm. con
adaptador 1/4" (6.3 mm.)

PMX 60 II 34,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504295 Dinámico, abierto 18 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
24 � 122 dB 55 g.
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack esté-
reo de 3.5 mm.
Extras: Sistema de fijación: Cervical / Nuca

PMX 90 35,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502860 Dinámico, abierto 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 108 dB 52 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Sistema de fijación: Cervical / Nuca

PX 30 II 18,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504289 Dinámico, abierto 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 65 g.
Cable: 1 m. cable de cobre OFC, conector jack 3.5 mm.

Mini auriculares Selección ideal de mini auriculares con una equilibrada reproducción sonora
muy adecuados para televisión y dispositivos portátiles.
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PX 90 27,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502861 Dinámico, abierto 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 108 dB 68 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

Mini auriculares
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HD 201 25,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
500155 Dinámico, cerrado 21 - 18,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
24 � 108 dB 165 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC, conector jack 3.5 mm. con adapta-
dor 1/4" (6.3 mm.)

HD 202 II 35,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504291 Dinámico, cerrado 18 - 18,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 130 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC, conector jack 3.5 mm. con adapta-
dor 1/4" (6.3 mm.)

HD 203 39,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504290 Dinámico, cerrado 18 - 18,000 Hz0
Impedancia: Presión Sonora (SPL):
32 � 115 dB
Cable: 3 m. cable de cobre OFC, conector jack 3.5 mm. con adapta-
dor 1/4" (6.3 mm.)dor 1/4" (6.3 mm.)

HD 205 II 45,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504292 Dinámico, cerrado 14 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL):
32 � 112 dB
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 3.5 mm. y adaptador a 1/4"(6.3 mm)
Extras: Una de las cápsulas abatible, bolsa de transporte

HD 215 II 70,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504293 Dinámico, cerrado 12 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 112 dB 280 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 3.5 mm. y adaptador a 1/4"(6.3 mm)
Extras: Una de las cápsulas abatible, bolsa de transporte

Serie HD 200 Los auriculares de la Serie HD 200 se adaptan a un estilo de vida urbano y
activo con la comodidad y calidad de sonido que exiges

Consumo 2012maqueta1.qxd  16/1/12  16:09  Página 5



6

HD 219 40,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504784 Dinámico, cerrado 19 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 108 dB 16 g
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
3.5 mm.

HD 218 i 57,50 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504164 Dinámico, cerrado 19-21,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
24 � 108 dB 92 g.
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 

HD 229 49,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504788 Dinámico, cerrado 18 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL):
16 � 110 dB
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack 3.5 mm.

HD 238 i PRECISION 101,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504165 Dinámico, abierto  16-23,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 114 dB 105 g.
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 
Extras: Funda de transporte

HD 220 ORIGINALS 49,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504687 Dinámico, cerrado 19 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
24 � 108 dB 90 g.
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack 3.5
mm. acodado
Extras: Funda de transporte

EAN Color: WHITE / ORANGE
Código: 504788

EAN Color: BLACK / MAROON
Código: 504786

Serie HD 200
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HD 239 PRECISION 69,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504789 Dinámico, abierto 16 - 23,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 114 dB 105 g.
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
3.5 mm.

Serie HD 200
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HD 407 22,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504257 Dinámico, abierto 21 - 18,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 154 g.
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC, con conector jack 3.5 mm.

HD 419 44,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504761 Dinámico, cerrado 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 108 dB
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack 3.5
mm, con contactos dorados

HD 429 60,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504763 Dinámico, cerrado 18 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 110 dB
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack esté-
reo de 3.5 mm.con adaptador a 1/4"(6.3 mm), con contactos
dorados

HD 439 70,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504765 Dinámico, cerrado 17 - 22,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 112 dB
Cable: 1,4 + 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack
3.5 mm. con adaptador 1/4" (6.3 mm.)

HD 449 79,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504767 Dinámico, cerrado 16 - 24,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 114 dB
Cable: 1,4 + 1,6 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector
jack estéreo de 3.5 mm.con adaptador a 1/4"(6.3 mm), con contactos
dorados

Serie HD 400 Los auriculares Sennheiser de la serie HD 400 poseen diseños actuales 
y atractivos con un sonido pleno y máxima comodidad.
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HD 518 115,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504628 Dinámico, abierto 14 - 26,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
50 � 108 dB 286 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 6.3 mm. y adaptador a 3,5 mm. contactos dorados
Extras: Cable intercambiable

HD 558 160,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504631 Dinámico, abierto 15 - 28,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
50 � 112 dB 270 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 6.3 mm. y adaptador a 3,5 mm. contactos dorados
Extras: Cable intercambiable

HD 598 200,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504633 Dinámico, abierto 12 - 38,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
50 � 112 dB 294 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 6.3 mm. y adaptador a 3,5 mm. contactos dorados
Extras: Cable intercambiable

HD 600 Consultar
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
004465 Dinámico, abierto 12 - 39,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
300 � 99 dB 260 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC, conector jack estéreo de 3.5 mm. y
adaptador a 1/4"(6.3 mm)

Serie HD Audiófilo

HD 650 Consultar 
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:

009969 Dinámico, abierto 10 - 39,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
300 � 102 dB 260 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC, conector jack estéreo de 6.3 mm. y
adaptador a 3,5 mm.

Los auriculares de Sennheiser de la Serie HD a partir de la gama 500 ofrecen la
calidad más refinada posible entre los auriculares disponibles actualmente. 
Su reproducción del sonido es excepcional y absolutamente transparente 
convirtiendolos en los mejores auriculares del mundo.

Consumo 2012maqueta1.qxd  16/1/12  16:10  Página 9



Serie HD Audiófilo

HD 700 Consultar
Código: Tipo: Peso:

504963 Dinámico, abierto 273 g.

Impedancia: Presión Sonora (SPL):

150 � 105 dB
Resp. en Frecuencia: 10 - 42,000 Hz
Cable: 3 m. cable con conector jack estéreo de (6.3mm)

HD 800 Consultar
Código: Tipo: Peso:
500319 Dinámico, abierto   330 g.
Impedancia: Presión Sonora (SPL):
300 � 102 dB
Resp. en Frecuencia: 6 - 51,000 Hz (-10dB) 14 - 44,100 Hz (-3dB) 
Cable: 3 m. cable de cobre OFC reforzado con kevlar de baja capaci-
tancia e impedancia adaptada con jack de 1/4“ (6.3 mm)

10
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HD 215 II 70,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504293 Dinámico, cerrado 12 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 112 dB 280 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 3.5 mm. y adaptador a 1/4"(6.3 mm)
Extras: Una de las cápsulas abatible, bolsa de transporte

HD 205 II 45,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504292 Dinámico, cerrado 14 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 112 dB 206 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC en un solo lado, con conector jack
estéreo de 3.5 mm. y adaptador a 1/4"(6.3 mm)
Extras: Una de las cápsulas abatible, bolsa de transporte

HD 25-1-II Consultar 
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:

502188 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
70 � 120 dB 140 g.
Cable: 1,5 m. de cable de acero en un solo lado con jack estéreo de
3.5 mm acodado y adaptador a 1 /4 ” (6.3 mm).
Extras: Doble banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible,
bolsa protectora, almohadillas de repuesto

HD 25-13-II Consultar
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:

502102 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
600 � 120 dB 140 g.
Cable: 3 m. cable de acero
Extras: Doble banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible,
bolsa protectora, almohadillas de repuesto

Pro / DJ Siente la música, escucha cada nota musical y que empiece la fiesta con los
auriculares de Sennheiser PRO/DJ. Escucha todos los detalles gracias al impre-
sionante atenuación del ruido de fondo.

HD 25-1-II BASIC EDITION Consultar
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502842 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
70 � 120 dB 140 g.
Cable: 1,5 m. de cable de acero en un solo lado con jack estéreo de
3.5 mm acodado y adaptador a 1 /4 ” (6.3 mm).
Extras: Doble banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible
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HD 25-C-II Consultar
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502104 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
70 � 120 dB 140 g.
Cable: 3 m. cable rizado
Extras: Doble banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible,
bolsa protectora, almohadillas de repuesto

HD 25 ORIGINALS 211,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504260 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
70 � 120 dB 140 g.
Cable: 1,5 m. de cable azul en un solo lado con jack acodado estéreo
de 3.5 mm y adaptador a 1 /4 ” (6.3 mm).
Extras: Doble banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible,
bolsa protectora, almohadillas de repuesto

HD 25-SP-II Consultar
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502103 Dinámico, cerrado 30 - 16,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
60 � 114 dB 140 g.
Cable: 3 m. cable de cobre OFC, conector jack estéreo de 3.5
mm.con adaptador a 1/4"(6.3 mm)

HD 280-13 151,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
004975 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
300 � 120 dB 285 g.
Cable: Cable rizado en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y
adaptador de 1/4" (6.3 mm.) roscado
Extras: Plegable para ahorro de espacio

HD 280 PRO 148,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
004974 Dinámico, cerrado 8 - 25,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
64 � 113 dB 285 g.
Cable: Cable rizado en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y
adaptador de 1/4" (6.3 mm.) roscado
Extras: Plegable para ahorro de espacio

Pro /DJ
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HD 380 PRO 111,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502717 Dinámico, cerrado 8 - 27,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
54 � 110 dB 220 g.
Cable: Cable rizado en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y
adaptador de 1/4" (6.3 mm.) roscado.
Extras: Funda de transporte

ie 60 129,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504769 In-ear canal estéreo 10 - 18,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 115 dB 5 g.
Cable: 1,2 m. simétrico jack estéreo 3,5 mm. Acodado
Extras: Estuche de transporte, herramientas de limpieza, set de adap-
tadores al oído (S/M/L), pinza de cable.

ie 80 259,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504771 In-ear canal estéreo 10 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 125 dB 5 g.
Cable: 1,2 m. simétrico jack estéreo 3,5 mm. Acodado
Extras: Estuche de transporte, herramientas de limpieza, set de adap-
tadores al oído (S/M/L), pinza de cable

HD 280 SILVER 160,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
005327 Dinámico, cerrado 8 - 25,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
64 � 113 dB 285 g.
Cable: Cable rizado en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y
adaptador de 1/4" (6.3 mm.) roscado.
Extras: Plegable para ahorro de espacio

Pro /DJ

ie 8 i 279,00 euros
Código: Tipo: Peso:
504173 In-ear canal estéreo    18 g.
Impedancia:16 � Presión Sonora (SPL): 125 dB
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 10 - 20,000 Hz / 80 - 15,000 Hz.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado y con-
trol de funciones para Apple 
Extras: Estuche transporte, herramientas limpieza, set adaptadores al
oído (S/M/L), pinza de cable
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MX 170 BLACK 7,70 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504294 Intra auricular estéreo 22 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 109 dB 14 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

MX 270 BLACK 10,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502853 Intra auricular estéreo 19 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 118 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

MX 271 BLACK 11,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502849 Intra auricular estéreo 19 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 118 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

MX 365 12,75 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
505437 Intra auricular estéreo 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 110 dB x g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

Serie MX / MM Los auriculares Sennheiser de la Serie MX ofrecen un sonido de alta eficacia
junto con un diseño compacto y actual. Y en su variante MM como micro-auri-
culares proporcionan el sonido y la comunicación que tu móvil se merece

EAN Color: BRONZE
Código: 505437

EAN Color: RED
Código: 505439

EAN Color: WHITE
Código: 505434

EAN Color: BROWN
Código: 505436

EAN Color: ORANGE
Código: 505438

Consumo 2012maqueta1.qxd  16/1/12  16:10  Página 14



15

MX 470 18,90 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502855 Intra auricular estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 119 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Funda de transporte

MX 471 19,90 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502851 Intra auricular estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 119 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Funda de transporte

Serie MX / MM 

MX 581 25,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502852 Intra auricular estéreo 18 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 119 dB 16 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado, con
control de volumen
Extras: Funda de transporte y adaptador doble

MX 370 14,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502854 Intra auricular estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 118 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Funda de transporte

MX 371 15,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502850 Intra auricular estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 118 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Funda de transporte
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MX 980 127,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502870 Intra auricular estéreo 16 - 23,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 22 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. recto y acodado

MM 50 iP 50,00 euros
Código: Tipo:
502555 Intra auricular estéreo con micrófono
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Captación:
16 � 106 dB Omnidireccional
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 18 - 22,000 Hz / 80 - 15.000 Hz
Cable: Asimétrico 1.0-1.3 m con jack de 4 polos de 3,5 mm.
Extras: Específico para iPhone

Serie MX / MM 

MM 50 iP WHITE 50,00 euros
Código: Tipo:
502886 Intra auricular estéreo con micrófono
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Captación:
16 � 106 dB Omnidireccional
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 18 - 22,000 Hz / 80 - 15.000 Hz
Cable: Asimétrico 1.0-1.3 m con jack de 4 polos de 3,5 mm.
Extras: Específico para iPhone

MX 880 47,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502869 Intra auricular estéreo 18 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 13 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
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CX 150 22,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504253 In-ear canal estéreo 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 110 dB 5 g.
Cable: 1,2 m.

CX 270 27,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502847 In-ear canal estéreo 19 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 10 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

CX 200 STREET II 27,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502544 In-ear canal estéreo 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 110 dB 5 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

EAN Color NEGRO
Código: 502544

EAN Color: BLANCO
Código: 502543

Serie CX Los auriculares Sennheiser de la Serie CX se introducen en el canal auditivo
para ofrecer una extraordinaria atenuación del ruido con una gran riqueza de
graves además de garantizar la máxima comodidad de uso gracias al diseño
de sus almohadillas de silicona.

CX 215 29,65 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
505442 In-ear canal estéreo 20 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 110 dB x g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

EAN Color: ORANGE
Código: 505442

EAN Color: RED
Código: 505443

EAN Color: GREEN
Código: 505441

EAN Color: BRONZE
Código: 505444

EAN Color: BLUE
Código: 505440
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Serie CX

CX 281 33,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502846 In-ear canal estéreo 19 - 20,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 16 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado, con
control de volumen
Extras: Funda de transporte y adaptador doble.

CX 300 II PRECISION 41,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502737 In-ear canal estéreo 19 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 113 dB 4 g.
Cable: 1.2 m Asimétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

EAN Color: BLACK
Código: 502737

EAN Color: SILVER
Código: 502740

EAN Color: WHITE
Código: 502741

EAN Color: CHROME
Código: 504255

EAN Color: GOLD
Código: 504256

CX 271 27,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502845 In-ear canal estéreo 19 - 20,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

CX 280 33,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502848 In-ear canal estéreo 19 - 20,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 12 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado, con
control de volumen
Extras: Funda de transporte
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Serie CX

CX 870 68,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502866 In-ear canal estéreo 17 - 22,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 13 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza

CX 400 II PRECISION 59,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502743 In-ear canal estéreo 17 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 114 dB 4 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado

CX 310 ORIGINALS 44,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504688 In-ear canal estéreo 19 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 113 dB 4 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extra: Funda de transporte y Set de adaptadores (S/M/L)

CX 880 84,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502867 In-ear canal estéreo 17 - 23,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 13 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado, con
control de volumen
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte

CX 880 i 99,00 euros
Código: Tipo: Peso:
504174 In-ear canal estéreo 11 g.
Impedancia: Presión Sonora (SPL):
32 � 115 dB
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf: 17 - 23,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cable: 1,2 m. simétrico con control de volumen integrado, jack esté-
reo de 3.5 mm. acodado y control de funciones para Apple 
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte
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CXC 700 200,00 euros
Código: Tipo:
504620 In-ear canal estéreo / Aislamiento activo
Presión Sonora (SPL): Peso: Resp. en Frecuencia:
111 dB 44 g. 20 - 21,000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ / digital
Autonomía: hasta 16 h.
Extras: Adaptador para vuelo, estuche de transporte, set de adapta-
dores (S/M/L), pinza para cable.

CX 980 168,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502868 In-ear canal estéreo 16 - 24,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 20 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. recto y acoda-
do, con control de volumen
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), set adaptadores foam, protectores
de diafragma, herramientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de
transporte, adaptador para vuelo

Serie CX
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Serie Sports Los auriculares Sennheiser de la Serie Sports son el accesorio perfecto para
nuestro ejercicio. Cómodos y ergonómicos, en cuanto los empiezas a usar
mientras haces tu ejercicio podrás apreciar su diferencia musical.

CX 680 ADIDAS 51,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504034 In-ear canal estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 10 g.
Cable: 0,6 + 0,6 simétrico con control de volumen integrado con jack
estéreo de 3.5 mm. Acodado
Extras: Resistente al agua, set adaptadores (S/M/L), EarFins (S/M/L),
protectores de diagragma, herramientas limpieza, pinza cable, bolsa
transporte

CX 680 i SPORTS 63,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504603 In-ear canal estéreo 18-20,000Hz / 100-10,000Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 14 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de 
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, set adaptadores (S/M/L), EarFins (S/M/L),
protectores de diagragma, herramientas limpieza, pinza cable, bolsa
transporte

MX 680 ADIDAS 34,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504038 Intra auricular estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 118 dB Peso: 12 g.
Cable: 0,6 + 0,6 simétrico con control de volumen integrado  con
jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Resistente al agua, almohadillas (S/L), EarFins (S/M/L), protec-
tores de diafragma, pinza para cable, bolsa de transporte

MX 680 i SPORTS 38,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504601 Intra auricular estéreo 18-20,000Hz / 100-10,000Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 118 dB Peso: 14 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de 
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, almohadillas (S/L), EarFins (S/M/L), protecto-
res de diafragma, pinza para cable, bolsa de transporte

OMX 680 ADIDAS 43,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504042 Intra auricular gancho estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 16 g.
Cable: 0,6 + 0,6 simétrico con control de volumen integrado con jack
estéreo de 3.5 mm. Acodado
Extras: Resistente al agua, almohadillas de foam, pinza para cable,
bolsa de transporte
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Serie Sport

OMX 680 i SPORTS 45,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504607 Intra auricular gancho estéreo 18-20,000Hz / 100-10,000Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 18 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de 
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, almohadillas de foam, pinza para cable,
bolsa de transporte

PMX 680 ADIDAS 43,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504046 Cervical / Nuca estéreo 18 - 20,000 Hz
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 18 g.
Cable: 0,6 + 0,67 en un solo lado con control de volumen integrado,
jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Resistente al agua, almohadillas de foam, pinza para cable,
bolsa de transporte

PMX 680 i SPORTS 47,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504604 Cervical / Nuca estéreo 18-20,000Hz / 100-10,000Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 24 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de 
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, almohadillas de foam, pinza para cable,
bolsa de transporte
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Serie Adidas Originals Adidas Originals presenta lo mejor de los auriculares Sennheiser en una com-
binación original de Sonido y Estilo 

CX 310 ORIGINALS 44,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504688 In-ear canal estéreo 19 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 113 dB 4 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extra: Funda de transporte y Set de adaptadores (S/M/L)

HD 220 ORIGINALS 49,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504687 Dinámico, cerrado 19 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
24 � 108 dB 90 g.
Cable: 1.4 m. cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack 3.5
mm. acodado
Extras: Funda de transporte

HD 25 ORIGINALS 211,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
504260 Dinámico, cerrado 16 - 22,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
70 � 120 dB 140 g.
Cable: 1,5 m. de cable azul en un solo lado con jack acodado estéreo
de 3.5 mm y adaptador a 1 /4 ” (6.3 mm).
Extras: Doble banda de cabeza abatible, una de las cápsulas abatible,
bolsa protectora, almohadillas de repuesto
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CX 870 68,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502866 In-ear canal estéreo 17 - 22,500 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 Ω 115 dB 13 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza

CX 880 84,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502867 In-ear canal estéreo 17 - 23,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 Ω 115 dB 13 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado, con
control de volumen
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte

CX 880 i 99,00 euros
Código: Tipo: Presión Sonora (SPL):
504174 In-ear canal estéreo 115 dB
Impedancia: 32 � Peso: 11 g.
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf: 17 - 23,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cable: 1,2 m. simétrico con control de volumen integrado, jack esté-
reo de 3.5 mm. acodado y control de funciones para Apple 
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte

CX 980 168,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502868 In-ear canal estéreo 16 - 24,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 20 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. recto y acodado,
con control de volumen
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), set adaptadores foam, protectores
de diafragma, herramientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de
transporte, adaptador para vuelo

Serie Style Los auriculares de Sennheiser de la Serie Style son funcionales, con excelen-
cia en su forma y en su diseño. Disfute de una imagen sonora detallada con
estos auriculares creados específicamente para aunar estilo y funcionalidad.

MX 980 127,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502870 Intra auricular estéreo 16 - 23,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 120 dB 22 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. recto y acodado,
con control de volumen
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OCX 880 85,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502871 Intra auricular 19 - 21,000 Hz

gancho estéreo
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 108 dB 13 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con jack estéreo de 3.5 mm. acodado , con
control de volumen
Extras: Set de adaptadores, protectores de diafragma, herramienta de
limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte

OMX 180 27,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502859 Intra auricular 18 - 20,000 Hz

gancho estéreo
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 118 dB 18 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con control de volumen integrado y jack esté-
reo de 3.5 mm. acodado
Extras: Ganchos de oído flexibles para mejor fijación

OMX 181 27,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502858 Intra auricular 18 - 20,000 Hz

gancho estéreo
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 118 dB 16 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con control de volumen integrado y jack esté-
reo de 3.5 mm. acodado
Extras: Ganchos de oído flexibles para mejor fijación

Serie Style

OMX 980 163,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502872 Intra auricular 16 - 23,000 Hz

gancho estéreo
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 �Ω 120 dB 26 g.
Cable: 1,2 m. simétrico  con control de volumen integrado y jack
estéreo de 3.5 mm. recto y acodado
Extras: Estuche transporte, pinza cable, almohadillas, adaptador vuelo

PX 100 II 42,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502816 Dinámico, abierto 15 - 27,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 114 dB 60 g.
Cable: 1.2 m cable de cobre OFC en un solo lado, conector jack esté-
reo de 3.5 mm.
Extras: Plegable, estuche de transporte

EAN Color: BLACK
Código: 502816

EAN Color: WHITE
Código: 502862
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PX 100 II i 62,00 euros
Código: Tipo: Presión Sonora (SPL):
504162 Dinámico, abierto 114 dB
Impedancia: Peso:
32 � 85 g.
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf: 15 - 27,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 
Extras: Plegable, versión para iPhone, iPod.

PX 200 II 66,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
502817 Dinámico, cerrado 10 - 21,000 Hz
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
32 � 115 dB 60 g.
Cable: 1.2 m cable de cobre OFC en un solo lado y control de volu-
men integrado, conector jack estéreo de 3.5 mm.
Extras: Plegable, estuche de transporte

PX 200 II i 79,00 euros
Código: Tipo: Presión Sonora (SPL):
504163 Dinámico, cerrado 115 dB
Impedancia: Peso:
32 � 95 g.
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf: 10 - 21,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 
Extras: Plegable, versión para iPhone, iPod.

EAN Color: BLACK
Código: 502817

EAN Color: WHITE
Código: 502864

Serie Style
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CX 680 i SPORTS 63,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504603 In-ear canal estéreo 18-20,000 Hz / 100-10,000 Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 14 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de fun-
ciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, set adaptadores (S/M/L), EarFins (S/M/L),
protectores de diafragma, herramientas limpieza, pinza cable, bolsa
transporte

CX 880 i 99,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504174 In-ear canal estéreo 17-23,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: 32 � Presión Sonora (SPL): 115 dB Peso: 11 g.
Cable: 1,2 m. simétrico, jack estéreo de 3.5 mm. acodado y control
de funciones para Apple 
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte

HD 218 i 57,50 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504164 Dinámico, cerrado 19-21,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: 24 � Presión Sonora (SPL):108 dB Peso: 92 g.
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 

HD 238 i PRECISION 101,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504165 Dinámico, abierto 16-23,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: 32 � Presión Sonora (SPL): 114 dB Peso: 105 g.
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 
Extras: Funda de transporte

CX 980 i 183,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504697 In-ear canal estéreo 16-24,000 Hz / 100-10,000 Hz
Impedancia: 32 � Presión Sonora (SPL): 115 dB Peso: 21 g.
Cable: 1,2 m. simétrico, jack estéreo de 3.5 mm. recto y acodado con
control de funciones para Apple 
Extras: Set de adaptadores (S/M/L), protectores de diafragma, herra-
mientas de limpieza, pinza para cable, bolsa de transporte

iHeadphones Gama de auriculares que incorporan en el cable micrófono y control remoto
para los dispositivos de Apple que integran esa función 
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MX 680 i SPORTS 38,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504601 Intra auricular estéreo 18-20,000 Hz / 100 -10,000 Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 118 dB Peso: 14 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. con control de
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, almohadillas (S/L), EarFins (S/M/L), protecto-
res de diafragma, pinza para cable, bolsa de transporte

MM 80 i TRAVEL 157,50 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.:
504129 In-ear canal estéreo 10-18.000 Hz / 80-15.000 Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 104 dB Peso: 18 g.
Cable: 1,3 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. con control de
funciones para Apple 
Extras: Estuche de transporte, herramientas de limpieza, adaptador
para vuelo, ganchos de oído.

iHeadphones

MM 70 i 65,85 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.:
504161 In-ear canal estéreo 18 - 22,000 Hz / 80 - 15,000
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 106 dB Peso: 13 g. 
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de fun-
ciones para Apple 
Extras: Estuche de transporte, set de adaptadores al oído (S/M/L),
pinza de cable

MM 30 i 41,60 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.:
504739 In-ear canal estéreo 17-20,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 106 dB Peso: 11 g. 
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de fun-
ciones para Apple.
Extras: Set de adaptadores (S/M/L)

ie 8 i 279,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504173 In-ear canal estéreo 10-20,000 Hz / 80-15,000 Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 125 dB Peso: 18 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado y con-
trol de funciones para Apple 
Extras: Estuche de transporte, herramientas de limpieza, set de adap-
tadores al oído (S/M/L), pinza de cable
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iHeadphones

PX 100 II i 62,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504162 Dinámico, abierto 15-27,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: 32 � Presión Sonora (SPL):114 dB Peso: 85 g.
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 
Extras: Plegable, versión para iPhone, iPod.

PX 200 II i 79,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504163 Dinámico, cerrado 10-21,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia: 32 � Presión Sonora (SPL): 115 dB Peso: 95 g.
Cable: 1,2 m. en un solo lado con jack estéreo de 3.5 mm. y control
de funciones para Apple 
Extras: Plegable, versión para iPhone, iPod.

PMX 680 i SPORTS 47,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504604 Cervical / Nuca estéreo 18-20,000Hz / 100-10,000Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 24 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. con control de
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, almohadillas de foam, pinza para cable,
bolsa de transporte

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, y iPod touch son marcas registradas de
Apple Inc., registrado en USA y otros paises. iPad es una marca registrada de Apple Inc.

OMX 680 i SPORTS 45,00 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.
504607 Intra auricular gancho estéreo 18-20,000 Hz / 100-10,000 Hz.
Impedancia: 16 � Presión Sonora (SPL): 120 dB Peso: 18 g.
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. con control de
funciones para Apple 
Extras: Resistente al agua, almohadillas de foam, pinza para cable,
bolsa de transporte
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CXC 700 200,00 euros
Código: Tipo:
504620 In-ear canal estéreo / Aislamiento activo
Presión Sonora (SPL): Peso: Resp. en Frecuencia:
111 dB 44 g. 20 - 21,000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ / digital
Autonomía: hasta 16 h.
Extras: Adaptador para vuelo, estuche de transporte, set de adapta-
dores (S/M/L), pinza para cable.

MM 450 291,00 euros
Código: Tipo:
502891 Diadema estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15-22,000 Hz / 100-10.000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 + Bluetooth® 2.1 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. (sin NoiseGard activado)

MM 550 332,50 euros
Código: Tipo:
502417 Diadema super-estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15-22,000 Hz / 100-10.000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 + Bluetooth® 2.1 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. (sin NoiseGard activado)

Serie Travel Los auriculares de Sennheiser de la Serie Travel proporcionan la mejor comunicación
y escucha posible en vuelo. Incorporan una tecnología de cancelación de ruido
NoiseGardTM, exclusiva de Sennheiser para la protección y seguridad auditiva, que
ya está en uso en el sector profesional de aviación de todo el mundo.

MM 80 i TRAVEL 157,50 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.:
504129 In-ear canal estéreo 10 - 18.000 Hz / 80 - 15.000 Hz
Impedancia:16 � Presión Sonora (SPL): 104 dB Peso: 18 g.
Cable: 1,3 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de fun-
ciones para Apple 
Extras: Estuche de transporte, herramientas de limpieza, adaptador
para vuelo, ganchos de oído.

PXC 250 II 125,00 euros
Código: Atenuación Ruido: Resp. en Frecuencia:
502818 Aislamiento activo 10 - 21,000 Hz
Impedancia: 300 � / 160 � (activo/pasivo)  
Presión Sonora (SPL): 112 dB
Tecnología: NoiseGard™
Autonomía: hasta 50 h.
Extras: Adaptador para vuelo, estuche de transporte
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PXC 310 209,00 euros
Código: Atenuación Ruido: Resp. en Frecuencia:
502386 Aislamiento activo hasta 90% 15 - 22,000 Hz
Impedancia: 100 � / 590 � (activo/pasivo)
Presión Sonora (SPL): 107 dB
Tecnología: NoiseGard™ 2.0
Autonomía: hasta 20 h.
Extras: Plegable, adaptador para vuelo, adaptador 3,5 a 6,3 mm.
estuche de transporte y cable cargador USB

PXC 450 390,00 euros
Código: Atenuación Ruido: Resp. en Frecuencia:
500643 Aislamiento activo hasta 90 % 8 - 28,000 Hz
Impedancia: 150 � / 750 �
Presión Sonora (SPL): 108 dB
Tecnología: NoiseGard™ 2.0  
Autonomía: hasta 16 h. 
Extras: Plegable, adaptador para vuelo, adaptador 3,5 a 6,3 mm.
estuche de transporte

Serie Travel
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Serie Bluetooth Los mini auriculares Sennheiser de la Serie BT son la mejor opción para los que
no quieren permanecer atados a su fuente de señal.
Transmisión optimizada Bluetooth r 2.1 con una excelente reproducción sonora.
Los micro-auriculares MM se Sennheiser proporcionan el sonido y la comunica-
ción que tu móvil se merece.

MM 100 108,00 euros
Código: Tipo:
504111 Cervical / Nuca estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 22-20,000 Hz / 100–10.000 Hz
Tecnología: Bluetooth® 2.0 + EDR
Cancelación de Ruido: Omnidireccional
Alcance: 10 m
Autonomía: escucha: 7,5 h. / habla: 9 h. 

MM 400 174,00 euros
Código: Tipo:
502888 Diadema estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 22,000 Hz / 100 - 10.000 Hz
Tecnología: Bluetooth® 2.1 + EDR
Cancelación de Ruido: Omnidireccional
Alcance: 10 m
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. 

MM 450 291,00 euros
Código: Tipo:
502891 Diadema estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 22,000 Hz / 100 - 10.000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 + Bluetooth® 2.1 + EDR
Cancelación de Ruido: Omnidireccional
Alcance: 10 m
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. (sin NoiseGard activado)

MM 550 332,50 euros
Código: Tipo:
502417 Diadema super-estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15-22,000 Hz / 100-10.000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 + Bluetooth® 2.1 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. (sin NoiseGard activado)
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PX 360 BT 195,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia
502381 Diadema estéreo cerrado 15 - 22,000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 / Bluetooth® 2.1 + EDR + apt-X®
Alcance: 10 m
Autonomía: 10 h. 

PXC 360 BT 305,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia
502387 Diadema estéreo cerrado 15 - 22,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 105 dB
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 / Bluetooth® 2.1 + EDR + apt-X®
Alcance: 10 m
Autonomía: 20 / 12 / 8 h. (NoiseGard / Bluetooth / NoiseGard &
Bluetooth)

Serie Bluetooth

PXC 310 BT 265,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia
502384 Diadema estéreo cerrado 12 - 22,000 Hz
Cancelación de Ruido: Aislamiento activo hasta 90 %
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 / Bluetooth® 2.1 + EDR + apt-X®
Alcance: 10 m
Autonomía: 20 / 12 / 8 h. (NoiseGard / Bluetooth / NoiseGard &
Bluetooth)

PX 210 BT 160,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia
502378 Diadema estéreo cerrado 12 - 22,000 Hz
Cancelación de Ruido: Aislamiento activo
Tecnología: Bluetooth® 2.1 + EDR + apt-X®

Alcance: 10 m
Autonomía: Hasta 12 h.

Consumo 2012maqueta1.qxd  16/1/12  16:12  Página 33



34

RS 119 DUO 129,00 euros
Código: Tipo:
O1918 Diadema estéreo abierto supra
Resp. en Frecuencia: 22 - 18,500 Hz
Presión Sonora (SPL): 106 dB        
Peso Auricular: 230 g. con baterías
Tecnología: RF FM Stéreo 863 - 865 MHz ó 926 - 928MHz
Alcance: hasta 100 m.

RS 110 II 80,00 euros
Código: Tipo:
504775 Diadema estéreo abierto supra
Resp. en Frecuencia: 22 - 19,500 Hz
Presión Sonora (SPL): 106 dB        
Peso Auricular: 230 g. con baterías
Tecnología: RF FM Stéreo 863 - 865 MHz ó 926 - 928MHz
Alcance: hasta 100 m.

RS 120 II 95,00 euros
Código: Tipo:
504779 Diadema estéreo abierto supra
Resp. en Frecuencia: 22 - 19,500 Hz
Presión Sonora (SPL): 106 dB        
Peso Auricular: 230 g. con baterías
Tecnología: RF FM Stéreo 863 - 865 MHz ó 926 - 928MHz
Alcance: hasta 100 m.

RS 160 140,00 euros
Código: Tipo:
502873 Diadema estéreo cerrado circumaural
Resp. en Frecuencia: 18 - 21,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 110 dB         
Peso Auricular: 226 g. con baterías
Tecnología: MSK Digital 2.40~2.48 GHz
Alcance: hasta 20 m.
Extras: Emisor portátil

RS 170 195,00 euros
Código: Tipo:
502874 Diadema estéreo cerrado circumaural
Resp. en Frecuencia: 18 - 21,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 110 dB
Peso Auricular: 216 g. con baterías
Tecnología: MSK Digital 2.40~2.48 GHz
Alcance: hasta 80 m.

Inalámbricos Los auriculares inalámbricos de Sennheiser se aprovechan de la amplia 
experiencia profesional inalámbrica de Sennheiser, estos auriculares 
ofrecen facilidad de funcionamiento manteniendo las tradicionales 
especificaciones técnicas de audio de alta calidad.
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Inalámbricos

IS 410 189,00 euros
Código: Tipo: Resp. en Frecuencia:
500683 Estribo estéreo 50 - 16000 Hz
Presión Sonora (SPL): 125 dB
Peso Auricular: 53 g. con batería
Tecnología: IR FM, Estéreo  2.3 / 2.8 MHz
Alcance: hasta 12 m.

RS 180 239,00 euros
Código: Tipo:
502875 Diadema estéreo abierto circumaural
Resp. en Frecuencia: 18 - 21,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 110 dB        
Peso Auricular: 204 g. con baterías
Tecnología: MSK Digital 2.40~2.48 GHz
Alcance: hasta 100 m.

RS 220 349,00 euros
Código: Tipo:
502029 Diadema estéreo abierto circumaural
Resp. en Frecuencia: 16 - 22,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 106 dB        
Peso Auricular: 329 g. con baterías
Tecnología: Transmisión digital sin compresión
Alcance: hasta 100 m.

SET 50 TV 131,00 euros
Código: Tipo:
500680 Estribo estéreo
Resp. en Frecuencia: 50 - 12,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 120 dB
Peso Auricular: 90 g.
Tecnología: IR FM mono
Alcance: hasta 12 m.

RS 4200 II 200,00 euros
Código: Tipo:
505487 Estribo estéreo
Resp. en Frecuencia: 50 - 16,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 125 dB
Peso Auricular: 150 g.
Tecnología: RF FM, Estéreo 863.3 / 864.0 / 864.7 MHz
Alcance: hasta 100 m.
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Inalámbricos

HDR 160 66,00 euros
Código:
504250
Auricular adicional inalámbrico RF, sin transmisor, para RS 160 

HDR 170 88,00 euros
Código:
504251
Auricular adicional inalámbrico RF, sin transmisor, para RS 170 

HDR 180 105,00 euros
Código:
504252
Auricular adicional inalámbrico RF, sin transmisor, para RS 180 

HDR 120 63,50 euros
Código:
009930
Auricular adicional inalámbrico RF, sin transmisor, para RS 120 

RS 4200-2 II 279,00 euros
Código: Tipo:
505486 2 unidades. Estribo estéreo
Resp. en Frecuencia: 50 - 16,000 Hz
Presión Sonora (SPL): 125 dB
Peso Auricular: 150 g.
Tecnología: RF FM, Estéreo 863.3 / 864.0 / 864.7 MHz
Alcance: hasta 100 m.
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RI 410 98,00 euros
Código:
500684
Auricular adicional inalámbrico IR, sin transmisor, para IS 410

RR 4200 111,00 euros
Código:
500685
Auricular adicional inalámbrico RF, sin transmisor, para RS 4200

Consumo 2012maqueta1.qxd  16/1/12  16:12  Página 37



38

e 815 SJ evolution 73,00 euros
Código:
009426
Multipropósito cardioide, con interruptor y cable XLR-JACK.

FP 35-C-EU 210,00 euros
Código:
500593
Set vocalista, micro mano 4 frecuencias conmutables (RANGO C).

Micrófonos Micrófono Sennheiser multipropósito para aplicaciones amateur con toda la
experiencia profesional de la industria musical.

MKE 400 240,00 euros
Código:
502047
Micrófono direccional para cámara

epack e 840 125,00 euros
Código:
502520
Pack con micrófono para vocalista e 840 con trípode, cable 5 metros
y pinza.
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BA 151 28,00 euros
Código:
004146
Acumulador recargable para Set 810 y 820

BA 370 35,00 euros
Código: 
535105 
Acumulador recargable de litio para los modelos PX 210 BT,PXC 310,
PXC 310 BT. PX 360 BT, PXC 360 BT,MM 400,MM 450 y MM 550

BA 300 34,00 euros
Código:
500898
Acumulador recargable de litio para los modelos RR 4200, RI 410, 
Set 830, 840 y 900.

Accesorios 

HH 10 17,00 euros
Código:
500487 
Soporte colgador para auriculares

HZR 62 34,00 euros
Código:
005248 
Cable adaptador 5,2 m. con control volumen, L - R.
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MM 50 iP WHITE 50,00 euros
Código: Tipo:
502886 Intra auricular estéreo con micrófono
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Captación:
16 � 106 dB Omnidireccional
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 18 - 22,000 Hz / 80 - 15.000 Hz
Cable: Asimétrico 1.0-1.3 m con jack de 4 polos de 3,5 mm.

MM 80 i TRAVEL 157,50 euros
Código: Tipo: Peso:
504129 In-ear canal estéreo 18 g.
Impedancia:16 � Presión Sonora (SPL): 104 dB
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 10 - 18.000 Hz / 80 - 15.000 Hz
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. acodado y con-
trol de funciones para Apple 
Extras: Estuche de transporte, herramientas de limpieza, adaptador
para vuelo, ganchos de oído.

MM 70 i 65,85 euros
Código: Tipo:
504161 In-ear canal estéreo
Impedancia: Presión Sonora (SPL): Peso:
16 � 106 dB 13 g.
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 18 - 22,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de fun-
ciones para Apple 
Extras: Estuche transporte, set adaptadores al oído (S/M/L), pinza cable

EAN Color: BLANCO Para APPLE
Código: 502886

EAN Color: Negro. Para APPLE
Código: 502555

MM 30 i 41,60 euros
Código: Tipo: Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.:
504739 In-ear canal estéreo 17-20,000 Hz / 80-15,000 Hz
Impedancia:16 � Presión Sonora (SPL): 106 dB Peso: 11 g. 
Cable: 1,2 m. simétrico con jack estéreo de 3.5 mm. y control de fun-
ciones para Apple.
Extras: Set de adaptadores (S/M/L)

Micro-auriculares con cable
para teléfonos móviles 
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EZX 60 EU 50,00 euros
Código: Tipo:
504108 Intra auricular mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 300 - 3.400 Hz / 300 - 3.400 Hz
Tecnología: Bluetooth® 2.1 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional 
Autonomía: habla: 7,5 h. / standby: hasta 300 h.

MM 450 291,00 euros
Código: Tipo:
502891 Diadema estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15-22,000 Hz / 100-10.000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 + Bluetooth® 2.1 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. (sin NoiseGard activado)

MM 100 108,00 euros
Código: Tipo:
504111 Cervical / Nuca estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 22 - 20,000 Hz / 100 - 10.000 Hz
Tecnología: Bluetooth® 2.0 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 7,5 h. / habla: 9 h.

MM 400 174,00 euros
Código: Tipo:
502888 Diadema estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 22,000 Hz / 100 - 10.000 Hz
Tecnología: Bluetooth® 2.0 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. 

Micro-auriculares
Bluethooth 

MM 550 332,50 euros
Código: Tipo:
502417 Diadema super-estéreo con micrófono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15-22,000 Hz / 100-10.000 Hz
Tecnología: NoiseGard™ 2.0 + Bluetooth® 2.1 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Autonomía: escucha: 10 h. / habla: 20 h. (sin NoiseGard activado)
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Micro-auriculares Bluetooth

VMX 200 82,50 euros
Código: Tipo:
504134 Intra auricular mono
Resp. en Frecuencia: 300 - 3.400 Hz / 300 - 3.400 Hz
Tecnología: Bluetooth® 3.0 + EDR
Alcance: 10 m
Cancelación Ruido: Dual Omnidireccional
Autonomía: hasta 6 h.
Extras: VoiceMax: Doble micrófono
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Micro-auriculares 
PC Gaming

PC 151 58,00 euros
Código: Tipo:
500922 Diadema supraaural estéreo 
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 30 - 18,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 300 G4ME 67,00 euros
Código: Tipo:
504000 Intra auricular estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 18 - 22,000 Hz / 18 - 22,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Omnidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 1 + 2 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 163 D G4ME 99,80 euros
Código: Tipo:
504128 Diadema supraaural estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 23,000 Hz / 80 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm. + USB
Extras: Mute automático de micrófono, cápsula derecha abatible,
banda de cabeza doble y Dolby Sorround 7.1 

PC 320 G4ME 66,00 euros
Código: Tipo:
504120 Diadema circumaural estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 23,000Hz / 70 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si, integrado en auricular
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 330 G4ME 83,20 euros
Código: Tipo:
504121 Diadema circumaural estéreo 
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 14 - 22,000 Hz / 70 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si, integrado en auricular
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.
Extras: Mute automático de micrófono, capsula derecha abatible
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Micro-auriculares 
PC Gaming

PC 350 G4ME 166,00 euros
Código: Tipo:
502141 Diadema circumaural estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 10 - 26,000 Hz / 50 - 16,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 333 D G4ME 124,80 euros
Código: Tipo:
504126 Diadema circumaural  estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 14 - 22,000 Hz / 70 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 2 m. conector 2 x 3,5 mm. + USB
Extras: Mute automático de micrófono, cápsula derecha abatible y
Dolby Sorround 7.1 

PC 360 G4ME 193,00 euros
Código: Tipo:
504122 Diadema circumaural estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 28,000 Hz / 50 - 16,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si, integrado en auricular
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.
Extras: Mute automático de micrófono, banda de cabeza doble 
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Micro-auriculares 
Consolas

X-2 G4ME 17,00 euros
Código: Tipo:
504198 Diadema mono 
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 42 - 17,000Hz / 90 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si, integrado en auricular
Cable: 1,1 m. con jack 2,5 mm.
Extras: Compatible XBOX 360

X-320 G4ME 82,50 euros
Código: Tipo:
504199 Diadema circumaural estéreo 
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 15 - 23,000Hz / 70 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si, Doble
Cable: 4 m. conector 2 x 3,5 mm. + 2 RCA
Extras: Compatible XBOX 360
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PC 141 29,20 euros
Código: Tipo:
500916 Cervical / Nuca estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 40 - 20,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 131 40,00 euros
Código: Tipo:
500912 Diadema estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 30 - 18,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 230 41,60 euros
Código: Tipo:
504119 Diadema estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 18 - 22,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si, integrado en auricular. 
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.
Extras: Mute automático de micrófono

Micro-auriculares 
PC Música y Entretenimiento
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Micro-auriculares
PC Comunicación IP

PC 100 17,50 euros
Código: Tipo:
504124 Intra auricular estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 22 - 20,000Hz / 80 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Omnidireccional
Control de volumen: No
Cable: 1,5 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 11 15,60 euros
Código: Tipo:
504125 Gancho oído supra mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 45 - 18,000 Hz / 80 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Omnidireccional 
Control de volumen: No
Cable: 2 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 121 30,00 euros
Código: Tipo:
500902 Gancho oído intra mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 50-15,000 Hz / 80-15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Omnidireccional 
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm. + 2,5 mm.

PC 21 20,80 euros
Código: Tipo:
502769 Diadema mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 40 - 18,000 Hz / 80 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: No
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 2 CHAT 14,40 euros
Código: Tipo:
504194 Diadema mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 42 - 17,000 Hz / 90 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: No
Cable: 2 m. conector 2 x 3,5 mm.
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PC 36 USB 41,60 euros
Código: Tipo:
502773 Diadema estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 40 - 18,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. conexión USB

Micro-auriculares
PC Comunicación IP

PC 31 29,20 euros
Código: Tipo:
502770 Diadema estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 40 - 18,000Hz / 80 - 15,000Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: No
Cable: 3 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 7 USB 25,40 euros
Código: Tipo:
504196 Diadema mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 42 - 17,000 Hz / 90 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: No
Cable: 2 m. conexión USB

PC 8 USB 29,60 euros
Código: Tipo:
504197 Diadema estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 42 - 17,000 Hz / 90 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 2 m. conexión USB

PC 3 CHAT 16,70 euros
Código: Tipo:
504195 Diadema estéreo
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 42 - 17,000 Hz / 90 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: No
Cable: 2 m. conector 2 x 3,5 mm.

PC 26 USB 37,50 euros
Código: Tipo:
502772 Diadema mono
Resp. Frecuencia Auricular/Micróf.: 40 - 18,000 Hz / 80 - 15,000 Hz
Cancelación Ruido: Si, Unidireccional
Control de volumen: Si
Cable: 3 m. USB
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Abierto/Cerrado
Forma de construcción de las cubiertas externas de las cápsulas, común-
mente llamadas "orejeras". Estas cubiertas  tienen   función acústica, y
la manera en la que están construidas afecta al tipo de sonido. Cerrado:
la cubierta no tiene ningún tipo de perforación, y se crea un recinto acús-
tico completamente cerrado. Es útil cuando usamos el auricular en entor-
nos ruidosos, y queremos el máximo aislamiento. También es importante
la presión de contacto que realizan los auriculares sobre las orejas, muy
común entre técnicos de sonido y DJs.

Abiertos o semi abiertos : se realizar distintas perforaciones en la cubier-
ta, dejando pasar aire al recinto, y por lo tanto pudiéndose escuchar posi-
bles ruidos externos. Normalmente, este tipo de auriculares se identifica
con auriculares de alta-fidelidad, puesto que la reproducción del sonido
es más natural, y está menos coloreada..

Acoplamiento al oído
Existe una distinción entre los auriculares que se utilizan en la parte
externa del oído (supra-aurales) y aquellos que rodean el oído (circum-
aurales). Los auriculares abiertos tienen almohadillas de espuma que
descansan sobre el pabellón auditivo o las almohadillas en anillo que los
rodean. Los auriculares cerrados, por otra parte, casi siempre tienen
almohadillas circum-aurales.

Acústica
La ciencia del sonido.

Apagado automático
Los moduladores infrarrojos tienen como característica una función de
apagado automático la cual asegura que el dispositivo se cambie a la
situación de espera (stand-by) en ausencia de una señal de audio. Tan
pronto como una señal de audio esté presente, el aparato se encenderá
automáticamente otra vez.

Área de cobertura
Indica la mayor área posible en la que la señal de un emisor puede ser
recibida.

Atenuación/aislamiento
Este parámetro tiene que ver con la cantidad de sonido proveniente del
exterior que el auricular es capaz de reducir. Es decir, en qué cantidad nos
aísla de posibles ruidos externos. Se da siempre en decibelios, como valor
de atenuación de ruido de fondo. Hay dos posibles etapas de aislamien-
to: pasivo y activo. El pasivo es el que se consigue de forma mecánica,
mediante el diseño de las orejeras, como ocurre en los auriculares cerra-
dos. El activo es algo más complejo, y utiliza circuitos electrónicos com-
plejos internos para conseguir niveles de atenuación mayores. Aunque se
de un solo valor de aislamiento, este parámetro es muy variable con la
frecuencia, haciéndose siempre más difícil aislar de las frecuencias gra-
ves que de las agudas.

Adaptación de Impedancia
La adaptación de impedancia entre el auricular y el amplificador de señal.

Asegura que la máxima potencia sea transferida a los auriculares.

Auriculares dinámicos (transductor dinámico)
El diafragma de un transductor dinámico es accionado por una bobina
ubicada en un campo magnético permanente. Cuando una corriente
alterna (por ejemplo, una señal de música) circula a través de la bobina,
el resultado es un efecto magnético – la bobina de la capsula – es des-
lizada dentro del entrehierro o empujada a una distancia corta. Como
resultado de esta vibración, se producen ondas sonoras, reproduciendo
así la señal original. En los auriculares dinámicos, la masa del sistema
completo debe mantenerse tan baja como sea posible para asegurar una
rápida respuesta transitoria. Por este motivo, para los auriculares de más
alta calidad, Sennheiser utiliza bobinas hechas de aluminio/cobre de la
mayor pureza.

Auriculares inalámbricos de RF / IR
Los sistemas de auriculares inalámbricos de RF / IR consisten en unos
auriculares estéreo de alta fidelidad con un receptor de RF integrado y un
transmisor de RF / IR el cual se conecta a un sistema de audio o a otra
fuente de señal. La información de audio por principio está disponible
como una señal de baja frecuencia (AF) conteniendo frecuencias dentro
del rango 20 y 20,000 Hz. El transmisor convierte esta información en
una señal adecuada para la transmisión. El receptor capta  la señal envia-
da en los auriculares y la convierte de nuevo en la señal original, la cual
es entonces reproducida directamente en los auriculares. El transmisor
dependiendo de la tecnología usada tiene diferentes niveles de cubertu-
ra. Las señales de radiofrecuencia – a diferencia de las señales infrarro-
jas – pueden cruzar paredes y techos, la recepción inalámbrica del soni-
do es posible a través de toda la casa, incluso fuera de la vivienda, por
ejemplo en el jardín.

Cable de conexión
Cuando se habla sobre auriculares, se enfatiza en cosas como calidad de
sonido y respuesta de frecuencia. Rara vez se menciona el cable de cone-
xión. La mayoría de los auriculares Sennheiser están equipados con un
cable OFC (cobre libre de oxígeno). Esto asegura la transmisión lineal y
de baja-pérdida en el amplio espectro de frecuencia de los auriculares.
Muchos auriculares Sennheiser también tienen cables desmontables,
facilitando su recambio.

Conector de los auriculares y del micrófono
Una clavija sencilla o multi-polo estandarizada para conectar unidades o
accesorios.

Daño a la audición
"Los auriculares deben escucharse bien – y ser agradables y sonoros!"
Es obvio, por supuesto, que los auriculares deben escucharse bien, pero
muchas personas no se dan cuenta del hecho de que el escuchar cons-
tantemente volúmenes altos les puede ocasionar daños permanentes en
la audición. El volumen no es una característica de calidad. Los auricula-
res Sennheiser demuestran sus cualidades sonoras aún a volúmenes
bajos.

Glosario
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dB (Decibelio)
Unidad relativa para describir la relación de dos niveles de presión de
sonido. El umbral de la audición es frecuentemente utilizado como valor
de referencia (nivel absoluto). El decibelio permite establecer bases acer-
ca del volumen o contaminación por ruido. Para medir la presión sonora
del ruido, se utilizan filtros especiales que simulan la impresión subjetiva
de la audición. Los valores son entonces dados en dB(A) – para valores
cuantificados de acuerdo a DIN/IEC 651 – o dB(C), para valores evalua-
dos de acuerdo a CCIR 468-3. El decibelio no es una medida absoluta
como el metro o el gramo, pero es utilizado para describir la relación
entre valores numéricos. Tomando en cuenta la sensibilidad logarítmica
de audición del oído humano, el decibelio se deriva de 10 veces el loga-
ritmo de base 10 de una relación de voltaje o de potencia. Entonces, por
ejemplo, 20 dB es equivalente a una relación de voltaje de 10:1 o a una
relación de potencia de 100:1.

Diodos IR
Diodos de arseniuro de galio de alta-calidad utilizados en emisores IR
para transmitir luz infrarroja modulada.

Distorsión armónica (THD)
Por regla general, nosotros siempre vamos a querer que nuestro auricu-
lar reproduzca el sonido tal cual ha sido grabado y que no se generen
tonos o frecuencias adicionales. Si reproducimos una sola frecuencia de
1kHz, vamos a querer que nuestro auricular reproduzca exactamente ese
tono, y no además uno de 2, 4 u 8 kHz. Normalmente los altavoces o las
cápsulas de los auriculares nunca se comportan de manera lineal, y siem-
pre generan este tipo de distorsiones, especialmente cuando son llevados
a sus máximos niveles de trabajo. Este parámetro trata de medir, en por-
centaje, el grado de distorsión de este tipo que producen unos auricula-
res. A menor porcentaje, mejor y más fiel auricular será.

Frecuencia
El número de ondas (sonoras) por segundo, medida en Hertz (Hz). Los
sonidos graves tienen una frecuencia baja y los sonidos altos tienen una
frecuencia alta. La habilidad auditiva de una persona joven con rangos
de audición normales va desde cerca de 20 Hz hasta cerca de 20 kHz.
Con la edad avanzada disminuye la sensibilidad auditiva para altas fre-
cuencias.

Frecuencia de recepción
Proporciona el rango de frecuencias en el cual puede ser sintonizado un
receptor.

Fuente de alimentación
Descripción de la fuente de alimentación utilizada para alimentar una
unidad, por ejemplo, la unidad principal, la batería, el "accupack" recar-
gable, etc.

Fuente para NoiseGard
Fuente de alimentación requerida para alimentar los circuitos electróni-
cos activos de reducción de ruido NoiseGard.

Hiperacusis
También conocida como hiperacusia. Agudeza auditiva incrementada
anormalmente. Una forma de incapacidad de audición en la cual el

paciente percibe sonidos quedos como muy quedos y sonidos fuertes
como demasiado fuertes. En la audición normal, la hiperacusis puede ser
ocasionada por el daño de las células de los vellos externos.';

Impedancia
Es la resistencia que presentan las cápsulas a la corriente y se da en
Ohmios. Los auriculares de baja impedancia, se encuentran normalmen-
te entre 32 y 150 Ohmios, y se pueden conectar directamente a equipos
reproductores portátiles y domésticos. Los auriculares de alta impedancia
(600 Ohmios) están orientados a utilizarse con amplificadores de auricu-
lares específicos, en entornos profesionales o de alta fidelidad. Los auri-
culares de baja impedancia, tienden a sonar más altos que los de alta
impedancia, si los conectamos al mismo equipo, al tener menos resisten-
cia. Por contra, los auriculares de alta impedancia son más robustos ya
que las bobinas de alta resistencia son menos susceptibles a resultar
dañadas por corrientes muy altas de amplificación.

Infrasonido
Sonido de frecuencias por debajo del umbral auditivo normal. La intensi-
dad fuerte del infrasonido ocasiona náuseas ya que provoca que el cuer-
po "resuene".

Longitud del cable
La longitud del cable es usualmente medida entre los manguitos protec-
tores del cable (longitud del cable sin conectores).
NiCd, níquel-cadmio
Tecnología antigua para baterías recargables que todavía encubre el ries-
go del efecto memoria.

Nivel de presión del sonido (SPL) (Headset)
Para no utilizar cifras poco practicas, la presión del sonido es usualmen-
te dada como el valor logarítmico del nivel de la presión del sonido de
acuerdo a la ecuación: dB SPL = 20 x log (po / 0.00002 Pa). La abrevia-
tura SPL (nivel de presión del sonido) se agrega para hacer una distinción
clara de otros usos del dB. La presión de sonido de referencia, que es al
mismo tiempo el umbral auditivo, es entonces 0 dB SPL. El umbral del
dolor es 140 dB SPL. Una diferencia en el nivel de presión del sonido de
1 dB es apenas perceptible, mientras que el doble de la presión del soni-
do corresponde a 6 dB y el doble del volumen corresponde a un aumen-
to de 10 dB.

NoiseGard™
NoiseGard™ es un sistema de compensación activa de ruido que
Sennheiser desarrolló originalmente para los pilotos de aviación, quienes
dependen de una buena calidad de sonido incluso en los ambientes más
ruidosos. NoiseGard™ compensa activamente el ruido con base en el
principio acústico de anular el sonido externo usando el mismo sonido
pero con la fase invertida. Funciona de la siguiente manera: diminutos
micrófonos recogen el ruido ambiente de baja frecuencia cerca del oído
del usuario. A continuación, el módulo electrónico de NoiseGard™ cal-
cula la onda de sonido requerida con una inversión de fase de 180°. De
esta manera, el ruido no deseado y la onda de sonido de fase inversa se
encuentran directamente a la altura del oído, donde virtualmente se can-
celan. El resultado es una reducción efectiva del ruido ambiente. Por su
parte, la música se transmite con alta fidelidad, lo que permite disfrutar
incluso de los pasajes más tranquilos en un ambiente ruidoso.

Glosario
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NoiseGard™ 2.0
NoiseGard™ 2.0 es una versión perfeccionada del principio de
NoiseGard™ gracias al uso de circuitos electrónicos más avanzados y
procesadores más eficientes. También emplea micrófonos de mejor cali-
dad, lo que permite una captación más sofisticada de ruidos no desea-
dos, y algoritmos de filtro especialmente desarrollados que mejoran la
compensación activa de ruido hasta en un 90% (23 dB).

NoiseGard™ Advance
La tecnología NoiseGard™ Advance es un desarrollo posterior de las
funciones de filtro usadas en el sistema NoiseGard™ original, lo cual
permite una mejor compensación activa del ruido ambiente hasta en un
85% (18 dB).

Omni-direccional (patrón de captación)
Un micrófono con un patrón de captación omni-direccional capta el soni-
do igualmente desde todas las direcciones (micrófono de presión).

Patrón de captación (Headset)
También conocido como patrón polar, directividad. De acuerdo a su dise-
ño acústico, los micrófonos difieren en su sensibilidad hacia el sonido
desde diferentes direcciones. Los micrófonos de presión tienen una sen-
sibilidad que es muy independiente de la dirección (patrón de captación
omni-direccional). Los micrófonos por gradiente de presión tienen dife-
rentes patrones de captación, cardioides amplios, cardioides, super-car-
dioides o figura de ocho. Los micrófonos de interferencia pueden ser uti-
lizados para lograr una mayor concentración del patrón de captación
(patrón de captación lobar). Como un caso especial, los micrófonos
dummy head logran el patrón de captación del oído humano.

Presión de contacto
El uso cómodo de un juego de auriculares se determina no solamente por
su peso sino también por la fuerza con que presiona los oídos. Esta fuer-
za está dada en newtons (N), por lo que 1 N corresponde a la fuerza de
compresión que una masa de alrededor de 100 grs ejerce sobre una
superficie sólida. El estándar DIN 45500 Parte 10, limita la fuerza de con-
tacto máxima permisible a 5 N. Valores entre 1,3 y 4 N son comunes,
aunque valores menores son aplicables para auriculares abiertos. Valores
más altos pueden encontrarse en el caso de auriculares cerrados. Aquí,
una presión de contacto mayor es necesaria para lograr un sellado ade-
cuado, el cual es importante para la reproducción de frecuencias bajas.

Principio del transductor
Dos principios del transductor se han establecido para la conversión de
energía eléctrica en energía mecánica: transductores electrodinámicos y
electrostáticos. Los transductores electrodinámicos están formados bási-
camente por un imán permanente en forma de anillo y una bobina osci-
latoria, la cual es fijada al diafragma del receptor. Cuando una corriente
alterna de audio frecuencia circula a través de la bobina osciladora se ori-
gina una vibración de acuerdo con la corriente alterna de audio frecuen-
cia, ocasionando entonces que el diafragma se mueva de la misma
forma.

Rango de audición
Término utilizado para describir el rango entre el umbral de audición y el

umbral de dolor así como entre la más baja y la más alta frecuencia toda-
vía perceptible.

Respuesta en frecuencia
Este parámetro intenta reflejar en qué medida el auricular reproduce las
frecuencias que nuestro oído es capaz de percibir. Teóricamente, el oído
humano es capaz de discriminar desde las frecuencias de 20 HZ hasta las
de 20.000 Hz. Por lo tanto, cuando un auricular nos da la frecuencia
mínima y la máxima, nos esta diciendo el rango de tonos que es capaz
de reproducir.Algo también muy importante, es lo regular que es esa res-
puesta, dentro del rango de frecuencias especificado. Para ello, se mues-
tra una curva de respuesta, y a mayor regularidad y menos variaciones en
dicha curva, más transparente y natural será el sonido.

SPL Característica 
El término característica SPL expresa el nivel de presión de sonido que
generan los auriculares bajo ciertas condiciones de medición. De acuer-
do a DIN 45500 Parte 10, la característica SPL de los auriculares de alta
fidelidad a una potencia eléctrica de 1 mW y una señal de audio de 1 kHz
debería ser por lo menos de 94 dB. La medición es llevada a cabo utili-
zando un oído artificial (un micrófono especial para medir auriculares).
Pero, ¿qué tal suenan los auriculares con una característica SPL de 94
dB? Primero un pequeño antecedente teórico: La unidad de presión del
sonido es el pascal (Pa). La presión de sonido mas pequeña perceptible
por el oído humano (umbral de audición) es de 0,00002 Pa. Este valor ha
sido fijado internacionalmente como la referencia acordada de presión
del sonido. Si la presión del sonido de un par de auriculares medida uti-
lizando un oído artificial se establece en una relación logarítmica a la
referencia de la presión del sonido, uno obtiene la característica SPL en
dB (a 1 mW). El valor de 94 dB impuesto en el estándar DIN dice que los
auriculares de alta fidelidad deben generar una presión del sonido que
esté por encima del umbral del sonido en un factor de 50.000! Por otro
lado, la característica SPL no dice nada acerca del volumen máximo que
pueden reproducir los auriculares sin distorsión ni dice nada acerca de la
calidad del sonido! Por lo tanto, los auriculares con una característica
más alta de SPL no son necesariamente mejores.

Supra-aural/Circum-aural
Tipo de construcción de las cubiertas y su acoplamiento al oído.
Es circum-aural, cuando la "orejera" rodea completamente el pabellón
auditivo, sin presionarlo. Son cubiertas grandes y siempre se identifican
con auriculares de gran comodidad, que van a ser usados muchas horas
seguidas. Los auriculares supra-aurales, tienen las cubiertas más peque-
ñas y apoyan completamente en la oreja. La cápsula, al tener que mover
menos aire en el interior de la cavidad, puede generar niveles SPL más
altos que un auricular circun-aural.

Tiempo de recarga
Es el tiempo requerido para recargar un accupack Sennheiser. Después de
la recarga, los cargadores automáticos se conmutan a modo de mante-
nimiento de carga.
Autonomía
Establece cuanto tiempo una unidad puede estar trabajando continua-
mente con un juego de baterías / accupack recargable.

Glosario
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Modelo Codigo EAN Sub Master Precio
Mini auriculares
504683 HD 35 TV 4044155057911 6 31,00 
504685 HD 65 TV 4044155057935 6 55,00 
504295 PMX 60 II 4044155054736 6 34,00 
502860 PMX 90 4044155045291 6 35,00 
504289 PX 30 II 4044155054675 6 18,00 
502861 PX 90 4044155045307 6 27,00 
Serie HD 200
500155 HD 201 4044156000787 10 25,00 
504291 HD 202 II 4044155054699 6 35,00 
504290 HD 203 4044155054682 6 39,00 
504292 HD 205 II 4044155054705 6 45,00 
504293 HD 215 II 4044155054712 6 70,00 
504164 HD 218 i 4044155055023 12 57,50 
504784 HD 219 4044155071887 6 40,00 
504687 HD 220 ORIGINALS 4044155058659 6 49,00 
504788 HD 229 WHITE/ORANGE 4044155071924 6 49,00 
504786 HD 229 BLACK/MAROON 4044155071900 6 49,00 
504165 HD 238 i PRECISION 4044155055030 6 101,00 
504789 HD 239 PRECISION 4044155071931 6 69,00 
Serie HD 400
504257 HD 407 4044155053791 10 22,00 
504761 HD 419 4044155071573 6 44,00 
504763 HD 429 4044155071597 6 60,00 
504765 HD 439 4044155071610 6 70,00 
504767 HD 449 4044155071634 6 79,00 
Serie HD Audiófilo
504628 HD 518 4044155056037 6 115,00 
504631 HD 558 4044155056068 6 160,00 
504633 HD 598 4044155056082 6 200,00 
004465 HD 600 4012418044657 9 -
009969 HD 650 4012418099695 9 -
504963 HD 700 4044155073515 - -
500319 HD 800 4044156002354 4 -
Pro / DJ
504292 HD 205 II 4044155054705 6 45,00 
504293 HD 215 II 4044155054712 6 70,00 
502188 HD 25-1-II 4044156023793 12 -  
502842 HD 25-1-II BASIC EDITION 4044155045109 12 -  
502102 HD 25-13-II 4044156020969 12 -  
502104 HD 25-C-II 4044156020983 12 -  
504260 HD 25 Original 4044155053883 12 211,00 
502103 HD 25-SP-II 4044156020976 12 -  
004975 HD 280 -13 4012418049751 12 151,00 
004974 HD 280 PRO 4012418049744 12 148,00 
005327 HD 280 SILVER 4012418053277 12 160,00 
502717 HD 380 PRO 4044155042580 8 111,00 
504769 ie 60 4044155071658 - 129,00 
504771 ie 80 4044156071672 - 259,00 
504173 ie 8 i 4044155056204 6 279,00 
Serie MX / MM
504294 MX 170 4044155054729 6 7,70 
502853 MX 270 BLACK 4044155045222 6 10,00 
502849 MX 271 BLACK 4044155045185 6 11,00 
505437 MX 365 BRONZE 4044155074468 6 12,75 
505436 MX 365 BROWN 4044155074451 6 12,75 

Precios/UME (UNIDADES MINÍMAS EMBALAJE)
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Modelo Codigo EAN Sub Master Precio
505438 MX 365 ORANGE 4044155074475 6 12,75 
505439 MX 365 RED 4044155074482 6 12,75 
505434 MX 365 WHITE 4044155074437 6 12,75 
502854 MX 370 4044155045239 6 14,00 
502850 MX 371 4044155045192 6 15,00 
505406 Próximo lanzamiento MX 375 4044155074062 6  12,60 
502855 MX 470 4044155045246 6 18,90 
502851 MX 471 4044155045208 6 19,90 
502852 MX 581 4044155045215 6 25,00 
502869 MX 880 4044155045383 6 47,00 
502870 MX 980 4044155045390 6 127,00 
502555 MM 50 iP 4044156031316 10 50,00 
502886 MM 50 iP WHITE 4044155045574 10 50,00 
Serie CX
504253 CX 150 4044155053753 14 22,00 
505420 Próximo lanzamiento CX 175 4044155074208 24 25,40 
502544 CX 200 STREET II 4044156031101 14 27,00 
502543 CX 200 STREET II WHITE 4044156031095 14 27,00 
505440 CX 215 BLUE 4044155074499 6 29,65 
505444 CX 215 BRONZE 4044155074536 6 29,65 
505441 CX 215 GREEN 4044155074505 6 29,65 
505442 CX 215 ORANGE 4044155074512 6 29,65 
505443 CX 215 RED 4044155074529 6 29,65 
502847 CX 270 4044155045161 6 27,00 
502845 CX 271 4044155045147 6 27,00 
502848 CX 280 4044155045178 6 33,00 
502846 CX 281 4044155045154 6 33,00 
502737 CX 300 II BLACK PRECISION 4044155043006 10 41,00 
504255 CX 300 II CHROME 4044155053777 10 41,00 
504256 CX 300 II GOLD 4044155053784 10 41,00 
502740 CX 300 II SILVER PRECISION 4044155043037 10 41,00 
502741 CX 300 II WHITE PRECISION 4044155043044 10 41,00 
504688 CX 310 ORIGINALS 4044155058666 6 44,00 
502743 CX 400 II BLACK PRECISION 4044155043068 10 59,00 
502866 CX 870 4044155045352 6 68,00 
502867 CX 880 4044155045369 6 84,00 
504174 CX 880 i 4044155056211 10 99,00 
502868 CX 980 4044155045376 6 168,00 
504620 CXC 700 4044155055924 6 200,00 
Serie Sports
504034 CX 680 ADIDAS 4044155047004 6 51,00 
504603 CX 680 i SPORTS 4044155054781 6 63,00 
504038 MX 680 ADIDAS 4044155047042 6 34,00 
504601 MX 680 i SPORTS 4044155054767 6 38,00 
504042 OMX 680 ADIDAS 4044155047080 6 43,00 
504607 OMX 680 i SPORTS 4044155054828 6 42,50 
504046 PMX 680 ADIDAS 4044155047127 6 43,00 
504604 PMX 680 i SPORTS 4044155054798 6 47,00 
Serie Adidas Originals
504688 CX 310 ORIGINALS 4044155058666 6 44,00 
504687 HD 220 ORIGINALS 4044155058659 6 49,00 
504260 HD 25 ORIGINALS 4044155053883 12 211,00 
Serie Style
502866 CX 870 4044155045352 6 68,00 
502867 CX 880 4044155045369 6 84,00 
504174 CX 880 i 4044155056211 10 99,00 
502868 CX 980 4044155045376 6 168,00 
502870 MX 980 4044155045390 6 127,00 
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502871 OCX 880 4044155045406 6 85,00 
502859 OMX 180 4044155045284 6 27,00 
502858 OMX 181 4044155045277 6 27,00 
505400 Próximo lanzamiento OMX 185 4044155074000 6 25,40 
502872 OMX 980 4044155045413 6 163,00 
502816 PX 100 II BLACK 4044155045314 6 42,00 
502862 PX 100 II WHITE 4044155044423 6 42,00 
504162 PX 100 II i 4044155055009 6 62,00 
502817 PX 200 II BLACK 4044155044430 6 66,00 
502864 PX 200 II WHITE 4044155045338 6 66,00 
504163 PX 200 II i 4044155055016 6 79,00 
iHeadphones
504603 CX 680 i SPORTS 4044155054781 6 63,00 
504174 CX 880 i 4044155056211 10 99,00 
504697 CX 980 i 4044155059885 6 183,00 
504164 HD 218 i 4044155055023 12 57,50 
504165 HD 238 i PRECISION 4044155055030 6 101,00 
504173 ie 8 i 4044155056204 6 279,00 
504739 MM 30 i TRAVEL 4044155061543 6 41,60 
504161 MM 70 i 4044155054996 10 65,85 
504129 MM 80 i TRAVEL 4044155047875 10 157,50 
504601 MX 680 i SPORTS 4044155054767 6 38,00 
504607 OMX 680 i SPORTS 4044155054828 6 42,50 
504604 PMX 680 i SPORTS 4044155054798 6 47,00 
504162 PX 100 II i 4044155055009 6 62,00 
504163 PX 200 II i 4044155055016 6 79,00 
Serie Travel
504620 CXC 700 4044155055924 6 200,00 
502891 MM 450 4044155045642 10 291,00 
502417 MM 550 4044156027616 6 332,50 
504129 MM 80 i TRAVEL 4044155047875 10 157,50 
502818 PXC 250 II 4044155044447 6 125,00 
502386 PXC 310 4044156027302 10 209,00 
500643 PXC 450 4044156008110 8 390,00 
Serie Bluetooth
504111 MM 100 4044155047691 10 108,00 
502888 MM 400 4044155045611 10 174,00 
502891 MM 450 4044155045642 10 291,00 
502417 MM 550 4044156027616 6 332,50 
502378 PX 210 BT 4044156027227 10 160,00 
502381 PX 360 BT 4044156027258 6 195,00 
502384 PXC 310 BT 4044156027289 10 265,00 
502387 PXC 360 BT 4044156027319 6 305,00 
Inalámbricos
504775 RS 110-II 4044155071788 10 80,00 
O1918 RS 119 DUO 4006087032138 6 129,00 
504779 RS 120 II 4044155071825 10 95,00 
502873 RS 160 4044155045420 6 140,00 
502874 RS 170 4044155045437 6 195,00 
502875 RS 180 4044155045444 6 239,00 
502029 RS 220 4044156017556 6 349,00 
500683 IS 410 4044156017198 6 189,00 
500680 SET 50 TV 4044156017167 6 131,00 
505487 RS 4200 II 4044155075663 0 200,00 
505486 RS 4200-2 II 4044155075656 0 279,00 
009930 HDR 120 4012418099305 10 63,50 
504250 HDR 160 4044155053692 6 66,00
504251 HDR 170 4044155053708 6 88,00 
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504252 HDR 180 4044155053715 6 105,00 
500684 RI 410 4044156017204 6 98,00 
500685 RR 4200 4044156017211 6 111,00 
Micrófonos
009426 e 815 S J evolution 4006087094266 8 73,00 
502520 epack e 840 4044155030372 1 125,00 
500593 FP 35-C-EU 4044155006445 5 210,00 
502047 MKE 400 4044155017748 1 240,00 
Accesorios
004146 BA 151 4006087041468 28,00 
500898 BA 300 4044155015805 100 34,00 
535105 BA 370 4044155058987 20 35,00 
510615 HH 10 4044155004519 20 17,00 
005248 HZR 62 4012418052485 100 34,00 

SENNHEISER COMMUNICATIONS
Micro-auriculares con cable para teléfonos móviles
504739 MM 30 i 4044155061543 6 41,60 
502555 MM 50 iP 4044156031316 10 50,00 
502886 MM 50 iP WHITE 4044155045574 10 50,00 
504161 MM 70 i 4044155054996 10 65,85 
504129 MM 80 i TRAVEL 4044155047875 10 157,50 
Micro-auriculares Bluetooth
504108 EZX 60 EU 4044155047660 50,00 
504111 MM 100 4044155047691 10 108,00 
502888 MM 400 4044155045611 10 174,00 
502891 MM 450 4044155045642 10 291,00 
502417 MM 550 4044156027616 6 332,50 
504134 VMX 200 4044155049312 82,50 
Micro-auriculares PC Gaming
500922 PC 151 4044156015057 10 58,00 
504128 PC 163 D G4ME 4044155047868 10 99,80 
504000 PC 300 G4ME 4044155046175 10 67,00 
504120 PC 320 G4ME 4044155047813 10 66,00 
504121 PC 330 G4ME 4044155047790 10 83,20 
504126 PC 333 D G4ME 4044155047844 10 124,80 
502141 PC 350 G4ME 4044156021751 10 166,00 
504122 PC 360 G4ME 4044155047806 10 193,00 
Micro-auriculares Consolas
504198 X2 G4ME 4044155076110 20 17,00 
504199 X320 G4ME 4044155076127 10 82,50 
Micro-auriculares PC Música y Entretenimiento
500912 PC 131 4044156014951 15 40,00 
500916 PC 141 4044156014999 15 29,20 
504119 PC 230 4044155047776 10 41,60 
Micro-auriculares PC Comunicatión IP
504124 PC 100 4044155047820 10 17,50 
504125 PC 11 4044155047837 10 15,60 
500902 PC 121 4044156014852 15 30,00 
504194 PC 2 CHAT 4044155076073 20 14,40 
502769 PC 21 4044155043532 20 20,80 
502772 PC 26 USB 4044155043563 20 37,50 
504195 PC 3 CHAT 4044155076080 20 16,70 
502770 PC 31 4044155043549 20 29,20 
502773 PC 36 USB 4044155043570 20 41,60 
504196 PC 7 USB 4044155076097 20 25,40 
504197 PC 8 USB 4044155076103 20 29,60 
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